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изготовлено исключительно для размещения ма-

лярного инструмента в торговых точках. Любой 

элемент оборудования выполнен с целью увели-

чения съема торговых точек с квадратного метра. 

Кроме того, ТО АКОР позволяет:

»  Сократить время принятия решения покупате-

лем благодаря информационному наполнению 

элементов.
»   Поддерживать порядок в торговых точках.
»  Снизить затраты торговых точек по пополнению 

товарного запаса.
»  Создавать «объемные» и «линейные» выкладки.

Менеджеры компании АКОР ведут консультации
и организацию выкладки в конкретной ситуации, 

используя свой опыт, решают сложные задачи в 

зависимости  от  потребности  Клиентов.

         Стеллажи  АКОР  L  2000мм  и  L  2300мм. 

Все стеллажи АКОР с Европерфорацией для максима-

льно плотной и ровной (как вертикальной так и гори-

зонтальной) выкладки. Стенды АКОР изготовлены из 

прочной стали толщиной не менее 1мм. Все констру-

ктивные элементы имеют полимерное покрытие. Срок 

службы не менее 5 ти лет.

Навесные элементы:

         Топперодержатель. 

Фриз для стендов АКОР выполнен под углом, напра-

влен к Потребителю, информирует о преимуществе 

инструмента и побуждает к покупке. Стикер может 

быть, как для универсальной выкладки, так и для  

 

инструмента для группы «По назначению».

         Полки L 420мм и L 480мм для Валиков/роликов.
 
Используются, как правило, в нижней части ТО. 

Предназначение – для организации выкладки това-

ров категорий сменных валиков, валиков в сборе, а 

также категорий товаров «Первая цена», «Сопутствую-

щий инструмент».
 
         Корзины для мини-роликов. 

Каждая корзина может быть наполнена до 50ти шт. 

мини-валиков всего на 0, 037 кв. м площади. Содержит 

информацию с описанием совместимости с ЛКМ. 

         Держатель для бугелей.

Расположение, как правило, рядом с корзинами для 

сменных роликов. Увеличивает наполнение/съем с 

единицы площади в 3 раза. Улучшает доступность 

инструмента  Покупателю.

 

         Крючки L 200 (ядро 4мм), L250 (ядро 5мм), L 300
           (ядро 6мм)  

с шагом 45 и 50мм для стеллажей АКОР с европерфо-

рацией. Шесть типов крючков позволяет организо-

вать любую выкладку, решать более сложные задачи 

по мерчендайзингу.

         Стойки для валиков 180 и 240мм. 

Валики в сборе больших диаметров являются самым 

востребованным инструментом на рынке. Однако, 

существует 2 проблемы при реализации этих изделий 

в торговых точках: они требуют значительных 

торговых площадей и высокую частоту подтоварок. 

Данные стойки сокращают в 10 раз торговые площади 

при размещении, и, соответственно, частоту попо-

лнений ТЗ на стеллажах. Кроме того, Стойки для 

валиков отлично зарекомендовали себя в дополни-

тельных местах продаж.

         Навесной держатель. 

Эффективно использует стойки и торцы стеллажей, 

для размещения дополнительных позиций на стендах. 

ТОРГОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ АКОР
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Как показывает практика, размещение ТО АКОР в 

торговых точках различных категорий, увели-

чивает съем с 1 кв.м от 30 до 100%.


